Con mas de 100 anos de
experiencia a nivel mundial
en el mercado de gases
industriales, Praxair colabora
con sus clientes para mejorar
su productividad y cumplir
con las normas ambientales
en un marco confiable y
seguro.

Haciendo nuestro planeta mds productivo

Beneficios

¢ Flamas de bajo momento que dan como resultado una reduccién en
la volatilizacién de la masa fundida de vidrio

¢ Obtencién de hasta un 50% de reduccion de NOx en comparacion
con los quemadores de Oxicombustién convencionales

e Mayor cobertura de la flama en todo el horno

¢ Quemador libre de refrigeracion

e Minimo mantenimiento requerido

¢ Esta en busqueda de un quemador de Oxicombustion probado con
una flama de amplia cobertura, de bajas emisiones de NOx y de bajo
mantenimiento? El quemador DOC de Flama Amplia patentado
de Praxair (WFB) ha sido aplicado con éxito en los hornos de
fusién de vidrio. Cuenta con un proceso de combustion por etapas
que proporciona una alta luminosidad de flama y bajo momento,
permitiendo una 6ptima transferencia de calor durante el proceso de
fusion y la prevencién de puntos calientes.



Es posible lograr una variedad de configuraciones de
forma de la flama, incluyendo “flama-media” para su
uso en hornos de paredes angostas o debido a otras
razones de proceso. Esta flexibilidad permite que el
quemador sea versatil y que se pueda incorporar
en cualquier ubicacion y en cualquier tipo de horno.

Caracteristicas Unicas de la flama

El quemador DOC de Flama Amplia genera una flama
suave con caracteristicas geométricas, como se
muestran en la figura.

Figura 1: Vistas de la flama del quemador DOC de
Flama Amplia, vista superior (izquierda) y vista lateral
(derecha)

El quemador genera una flama
amplia que cubre una superficie
de vidrio hasta en un 200%
mayor que los quemadores de
Oxicombustién convencionales.

Las dimensiones de flama para las condiciones tipicas
de disefio se encuentran sintetizadas en la siguiente
grafica.
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Longitud y amplitud de la flama del quemador de flama amplia
DOC-WFB en funcién de la capacidad calorifica

Praxair comprende el impacto de los parametros
del suministro de Oxigeno (incluyendo la presién y
la pureza) en el disefio del sistema de combustion,
en el desempefo y el costo de operacion. Como
su aliado de negocios y proveedor de Oxigeno, en
Praxair estamos comprometidos a trabajar con sus
ingenieros de proceso y especialistas para disefiar
una solucién integral para su aplicacion especifica de
Oxicombustion.

*Patentes de EE.UU. 5267850, 5411395, 5449286, 5601425, 5814125, 5823762,
5931654, 6096261, 6125133, 6139310, 6132204, 6142764, 6394790, 6171544
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