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Soluciones en Manufactura Aditiva

ADDvance O₂ 
precision



ADDvance 0₂ precision
Impresión 3D impecable personalizada a sus necesidades
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La Manufactura Aditiva (MA) se lleva a cabo en una cámara cerrada llena de gases inertes de alta pureza como argón 
y nitrógeno. Sin embargo, las impurezas debido a una purga incompleta, pequeñas fugas de la máquina y polvo 
metálico pueden influir en el nivel de oxígeno. Incluso una ligera variación de oxígeno contenido en la cámara puede 
afectar las propiedades mecánicas o químicas composición del producto final. Esto podría resultar en decoloración o 
comprometer características de rendimiento como la resistencia a la fatiga.

Los desafíos de hoy en la manufactura Aditiva



Desarrollamos ADDvance O₂ precision para garantizar 
la calidad y resolver los desafíos de rendimiento que 
enfrentan los fabricantes en Manufactura Aditiva como 
resultado de niveles incorrectos de oxígeno y humedad 
en la cámara de la impresora. Esta avance revolucionario 
es la primera solución que permite a los operadores 
definir el nivel de oxígeno preciso para su material e 
impresión garantizando resultados óptimos, en todo 
momento.

ADDvance O₂ precision monitorea continuamente la 
concentración de oxígeno en la cámara de la impresora, 
detectando niveles de hasta 10 partes por millón (ppm) 
sin sensibilidad cruzada. Si el nivel de oxígeno aumenta, 
ADDvance O₂ precision activa automáticamente el 
proceso de purga de argón o nitrógeno para llevar los 
niveles de oxígeno y humedad vuelven a estar dentro de 
los parámetros requeridos.

La ventaja competitiva con ADDvance O₂ precision
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