
Neutralización eficiente a bajo costo energético
La línea de productos SOLVOCARB® de Linde se ha desarrollado como una solución 
confiable y segura para satisfacer las necesidades de neutralización y remineralización 
en un amplio espectro de aplicaciones, desde aguas residuales hasta agua potable.
El venturi SOLVOCARB es un contactor venturi gas-líquido de baja caída de presión 
que proporciona una excelente distribución de burbujas para una disolución eficaz del 
gas. El espaciado de los orificios de inyección en la boquilla venturi se ha diseñado 
específicamente para reducir la aparición de variaciones de pH localizadas. Disponible 
en una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes diámetros de tubería, está 
hecho de un termoplástico químicamente inerte, con buena resistencia a solventes, 
soluciones alcalinas y agua desmineralizada.

•	 Disponible en diferentes tamaños, se puede adaptar fácilmente a instalaciones 
existentes.

•	 Diseñado para adaptarse a la mayoría de los tipos de tuberías de plástico y acero.
•	 El diseño patentado minimiza las caídas de presión, lo que permite un bajo 

consumo de energía. 
•	 Requiere un mantenimiento mínimo.
•	 Buena resistencia química a disolventes, soluciones alcalinas y agua 

desmineralizada.
•	 La excelente distribución de burbujas evita la variación localizada del pH.

•	 Ideal para plantas de tratamiento de agua potable, agua de proceso y aguas 
residuales industriales de tamaño pequeño a mediano.

•	 Operadores que buscan una mayor eficiencia de disolución de gas.
•	 Aguas residuales con pH alto y temperatura alta.

SOLVOCARB® Venturi
Neutralización eficiente a bajo costo energético

Ficha Técnica

Control de pH preciso y 
alta resistencia química

Propiedades

Beneficio

¿Quién puede 
beneficiarse de 

SOLVOCARB Venturi?



SOLVOCARB® Venturi Dióxido de carbono agua

Características técnicas 
y dimensiones

Datos Técnicos

Sistema Métrico   

Sistema Imperial

SOLVOCARB

Venturi 15
Venturi 24
Venturi 45
Venturi 150
Venturi 250

UN
mm
250
310
400
500
800

Seg.
mm
165
200
220
285
410

C
mm
102
138
158
212
320

re
mm
25
30
30
37
55

mi
mm
10
10
12
12
12

F
BSPP
G 1⁄4 “
G 1⁄4 “ 
G 1⁄2 “
G 1⁄2 “
G 1⁄2 “

Gr.
mm
56
80
97
141
220

H
mm
18
18
18
22
22

yo
mm
125
160
180
240
350

PD
bar
10
10
10
6
4

PT
bar
15
15
15
9
6

TS
°C
0... 30
0... 30
0... 30
0... 30
0... 30

DN

50
80
100
150
250

SOLVOCARB A

Venturi 15
Venturi 24
Venturi 45
Venturi 150 19,7
Venturi 250 31,5

UN
mm
9,8
12,2
15,7

Seg.
mm
6,5
7,9
8,7
11,2
16,0 13,0

C
mm
4,0
5,4
6,2
8,3

re
mm
1,0
1,2
1,2
1,5
2,2

mi
mm
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5

F
BSPP
G 1⁄4 “
G 1⁄4 “ 
G 1⁄2 “
G 1⁄2 “
G 1⁄2 “

Gr.
mm
2,2
3,1
3,8
5,6
9,0

H
mm
0,7
0,7
0,7
0,9
0,9

yo
mm
4,9
6,3
7,1
9,4
13,8

PD
bar
145
145
145
87
58

PT
bar
217
217
217
130
87

TS
°F
32...90 2 “

32...90 3 “

32...90 4 “

32...90 6 “

32...90 10 “

ANSI


