
PGB®
(Portable Gas 
Blend System) 

Haciendo nuestro mundo más productivo



Sistema de suministro PGB®
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 •   Ideal para trabajo en obras, astilleros, minas,
    gasoductos, patios de fabricación, etc. donde
    demandan los procesos GMAW, GMAW-P, FCAW
    o GTAW.

•   Mayor seguridad, debido a que es un sistema que
    opera a baja presión (12 bar vs 150 bar).

•   Donde se requiere movilidad, puede ser transportado
    con producto (layout variable).

•   Se utiliza en cualquier tipo de piso, incluso, terreno
    sin piso de concreto o asfalto.

•   Se conecta directamente con mangueras hasta
    los puntos de uso.

•   Mezclador de 400 CFH que no requiere alimentación
    eléctrica.

•   Capacidad para abastecer hasta 14 soldadores
    simultáneamente.

•   Reducción de costos. Eliminación de tiempos y
    movimientos por recambio de cilindros.

•   Ahorro en mermas de hasta 10%, respecto a los
    cilindros de alta presión.

•   Mejora de calidad y eficiencia.

 

  

 

PGB® (Portable Gas Blend System) es un sistema de suministro portátil para producir en campo mezclas 
para soldar de Ar (argón) y CO₂ (dióxido de carbono) a partir de sus componentes en estado líquido.

Beneficios



Características

Modelo PGB-2M
Es un sistema con dos mezcladores, para dos mezclas diferentes al mismo tiempo en su respectivo manifold 
de 7 puertos cada uno / un solo tipo de mezcla en 14 puertos.

•   Portátil dimensiones: 1.2 m x 1.7 m 
     con 2.2 m de altura.
•   Peso con producto 2,500 Kg.
•   Capacidad de producto >400 m3.
•   Opción de salida solo Ar. 

  Opciones de movilidad:
•   Montacargas: capacidad mínima de 3,000 Kg.
•   Grúa: capacidad mínima de 4,500 Kg.
 
 

Capacidad del sistema de producto mezclado al 90% en Nm³.
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Descripción
Tanque PermaCyl (DOT) 450 L MP (LAr)
Tanque PermaCyl (DOT) 230 L MP (LCO₂)
Mezclador Super Flash (Ar-CO₂)
Puertos para mezcla de dos componentes tipo 1 

de 0 a 60 CFH.
Puertos para mezcla de dos componentes tipo 2 

de 0 a 60 CFH.

de 0 a 60 CFH.

de 0 a 60 CFH.

Tipo de Mezcla
92% Ar - 8%CO₂
90% Ar - 10%CO₂
85% Ar - 15%CO₂
80% Ar - 20%CO₂
75% Ar - 25%CO₂
50% Ar - 50%CO₂

Capacidad Máxima del PGB®
321
323
329
335
341
371

Capacidad Máxima

400 ft³/h (11.33 Nm³/h).
7 máquinas de soldar.

7 máquinas de soldar.

1 máquina de soldar o 1 mezclador externo.

1 máquina de soldar o 1 mezclador externo.
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• GMAW.
• GMAW-P.
• FCAW ( Con mezcla 25% - 20% CO₂ / balance Ar).
• GTAW sólo Ar puro.

Sin soldadura PGB® (sin chisporroteo). Soldadura con Cil. High Pressure (bajo chisporroteo).

Dimensiones generales

Procesos de soldadura 

2.31 m
(91 3/16 in)

1.12 m
(44 in)

1.68 m
(60 in)



Nuestro amplio portafolio de servicios se adapta a las necesidades de suministro de nuestros clientes. 
Desde cilindros de mezclas de gases, canastillas, sistemas PGB® (potable gas blend), Microbluk y Bulk.  

Sistemas de suministro para mezclas 
para soldar
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Mezcla producida en sitio

Inversión
 • P-450
 • C-300
 • 3,000 USD

Cilindros
1 - 250 m³/mes

Canastilla
100 - 500 m³/mes

PGB®
350 - 2,000 m³/mes

Microbulk
300 - 3,000 m³/mes

Bulk
Desde 2,500 m³/mes



Linde México
www.linde.mx


