- Ficha Técnica

PGB - Portable Gas Blend System

un sistema de suministro movil de mezclas

El sistema de suministro PGB de Linde es la solucion ideal para utilizar mezclas de Ar-CO,
en los procesos GMAW, GMAW-P y FCAW-M que requieran de movilidad, puedan hacerse
en cualquier terreno y no requieran de red de suministro.

Comunmente utilizado en astilleros, construccion, industria metalmecanica y gasoductos.

Beneficios -+ Portdtil (1.2 x 1.7 x 2.2 my 2500 kg).
Mezclador integrado para mezclas de Ar-CO,.
Ahorro en mermas hasta del 10% contra cilindros.
Mejora de calidad gracias a la pureza del gas.

Un sistema ideado para todos los clientes que requieran de movilidad y adaptabilidad
Alta reduccion en Una reduccion de costos de hasta el 30% en comparacién con cilindros de alta
costos  presion considerando el costo del producto, de las mermas, de los movimientos y la
administracion.
Costo de la mezcla de referencia $100/m’>
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Costo de mezcla = costo de producto +
costo de mermas + costo de tiempos y
movimientos + costos de administracion
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—— Cil. Hp

Mejora en eficiencia Gracias a la pureza de la mezcla, un sistema PGB permite procesos con menos
chisporroteo.

Operaciony - Cualquier proyecto que requiera de consumos de de argon y/o mezclas para
aplicaciones soldar (Ar-C0,).

Consumos > 300 m* /mes.

Radio de concentracion para 7 soldadores: 40 m @ 35 CFH.

Radio de concentracion para 14 soldadores: 20 m @ 35 CFH.

Que requiere movilidad.

Para cualquier terreno, no requiere de cimentacion.

Con o sin red de suministro.



-> PGB - Portable Gas Blend System

Caracteristicas - Portatil: 1.2 m x 1.7 m con 2.2 m de altura.
Peso con producto 2,500 Kg.
Capacidad de producto mayor a 300 m’.
Mezclador de 400 CFH no requiere alimentacion eléctrica, preciso
y facil de operar.
Mezclas de dos componentes Ar-CO, .
Ar puro y CO, puro.
Incluye: reguladores flujémetros por puerto para conectar mangueras a cada
maquina de soldar.
Mayor seguridad, debido a que es un sistema que opera a baja presion
12 bar vs 150 bar).
Estructura de alta resistencia: Disefiado y construido bajo certificacion DNV.

Ventajas competitivas - Reduccion de costos: eliminacion de tiempos y movimientos
por recambio de cilindros.
Aharro en mermas de hasta 10%, respecto a los cilindros de alta presion.
Mejora de calidad en los procesos de soldadura, debido a la pureza del gas.
Opciones de movilidad:
> Montacargas: capacidad minima de 3,000 Kg.
> Groa: capacidad minima de 4,500 Kg.
Procesos de soldadura GMAW, GMAW-P & FCAW-M.

Consideracion de  Puede ser usado en:
marketing . Astilleros.
Construccion.
Metal mecdnica.
Gasoductos, oleoductos, plantas de ciclo combinado, reconfiguraciones.




