- Ficha Técnica

OXYGON® 400

Precalentamiento con oxy-fuel rapido y eficiente en el consumo de combustible de

recipientes de hasta 50 toneladas de tamano.

Sistemas de precalentamiento OXYGON® 400 instalados en SKF en Katrineholm, Suecia;
Las ollas de 1 tonelada se calientan en 6 estaciones.

Resumen - En comparacién con combustion con aire, la combustion oxy-fuel permite un
ahorro de combustible de hasta un 55%.
Ciclo de calentamiento un 25% mas corto.
Instalacion de sistema oxy-fuel compacta, simple y potente, facil de instalar en
cualquier precalentamiento de recipientes.
La combustion oxy-fuel sin flama promueve un calentamiento mds uniforme
aumentando la vida Util del revestimiento refractario, reduciendo el nimero de
recipientes en circulacion y reduciendo eficazmente las emisiones de CO, y NOx.

Precalentamiento del  Dentro de la industria de produccion de metales, se utilizan varios tipos de recipientes

recipiente y canales para transferir metal liquido caliente entre las operaciones de fundicion y
colado. Ejemplos tipicos son ollas, convertidores, distribuidores, canales, tolvas de
vertido, etc. Estos recipientes y canales tienen revestimiento cerdmico de diferentes
tipos y calidades que necesitan precalentamiento para minimizar el desgaste del
refractario y asequrar la calidad correcta del metal. La temperatura de precalentamiento
se elige a partir de una optimizacion de factores como el ahorro de combustible, la vida
0til del refractario, la calidad del refractario y Ia temperatura del metal liquido, asi como
el disefio del recipiente y el sistema de extraccion utilizado.



Precalentamiento del
recipiente

Oxy-Fuel sin llama

- 0XYGON® 400

La emision de gases, como CO, y NOx, no es solo una preocupaciéon ambiental, sino
también un aspecto econémico de la produccion de metales moderna. La combustion
oxy-fuel sin flama en el precalentamiento de varios recipientes (como ollas,
convertidores, distribuidores, etc.) ha sido probado durante mucho tiempo como un
método eficiente para reducir los tiempos de calentamiento, mejorar el ahorro de
combustible y extender la vida Util del revestimiento refractario del recipiente.

El sistena OXYGON® 400 ahora hace que esta aplicacion de precalentamiento
energéticamente eficiente esté disponible para su uso en recipientes y canales mas
pequenos, dirigidos, por ejemplo, a fundiciones y micro acerfas. Para mejorar aun mas el
rendimiento, se aplica combustion oxy-fuel sin flama.

La tecnologia de combustion de oxy-fuel sin flama estd disenada exclusivamente para
aumentar la capacidad, reducir el consumo de combustible, mejorar la uniformidad de la
temperatura y reducir las emisiones. La combustion se produce bajo una concentracion
de oxigeno diluido a medida que los gases de combustion se mezclan en la zona de
combustion. Esto ralentiza la combustion del oxigeno y el combustible y da como
resultado temperaturas de flama mds bajas, que estan por debajo del punto en el que se
crea el NOx térmico. La mezcla de los gases de combustion en la flama también dispersa
la energia por todo el recipiente para un calentamiento mds rapido y uniforme.

La flama dispersa contiene la misma cantidad de energia pero con una distribucién de
calor mucho mas efectiva. El resultado general es un calentamiento mas homogéneo,
una disminucion adicional en el consumo de combustible y una reduccion en las
emisiones de NOX.

El sistema de precalentamiento OXYGON® 400 funciona en modo sin flama con solo I3
flama piloto continuamente visible.
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Caracteristicas

Beneficios del cliente

Especificaciones breves

- 0XYGON® 400

Sistema de quemador de oxy-fuel compacto, robusto y modular, tipo
autorefrigerado (cerdmico), con piloto de quemador integrado y celda UV.
Trenes de flujo separados para combustible y oxigeno.

Sistema de control de procesos con control de encendido / apagado hacia una
temperatura predeterminada o una curva de temperatura.

Funcionalidad plug-and-play con componentes preajustados.

Hasta un 55% de reduccion del consumo de combustible y las emisiones de CO,.
Ciclo de calentamiento un 25% mas corto para ollas.

La combustion oxy-fuel sin flama promueve un calentamiento mas uniforme para
extender aun mds la vida 0til del revestimiento refractario.

La combustion oxy-fuel sin flama reduce eficazmente las emisiones de NOX.
Instalacion de oxicombustible compacta, simple y potente, facil de instalar en
cualquier embarcacion.

Una olla més caliente permite una temperatura de vaciado de metal mas baja,
ahorrando energia, revestimiento refractario y reduciendo el numero de rechazos
(devoluciones debido a una temperatura del metal demasiado baja).
Calentamiento mds rapido, lo que podria reducir el nimero de ollas en circulacion.
Recipiente calentado uniformemente y mds caliente para mejorar la calidad del
producto fundido.

Potencia nominal: 400 kW de combustion oxy-fuel (la potencia maxima es de 500
kw).

Funciones integradas de control de fugas, encendido del quemador

y purga de la olla.

Regulacion de encendido / apagado al punto de ajuste de temperatura; patrén de
calentamiento programable posible.

Flama de piloto siempre encendida (15-40 kW).

Oxigeno: 80 Nm?/h @ 5-10 bar (q)

Gas natural: 40 Nm?/h @ 1-3 bar (q)




